REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Stavebné Gpravy na Zakladnej $kole

Miesto: Tvrdomestice
Objednavatel: Obec Tvrdomestice
Zhotovitel: Lubomir Husty

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
9.1 - Rampa
99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - Konstrukcie klampiarske
766 - Konstrukcie stolarske
771 - Podlahy z dlaZdic
776 - Podlahy povlakove
783 - Dokoncovacie prace - natery

784 - Dokoncovacie prace - malby

e
. mn'rmmias
IEO: 51 889 714 - DIC: 1077562883

= murérstvo - M

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

28.10.2020

Ing. Jozef Katrak

Cena celkom [EUR]

23 984,59
11 289,68
4 634,16
108,00
293948

2 49714
131.64
979,26

12 694,91
231,60

8 195,60
3135.40
285,96
21,60
824,76
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Tvrdomestice

Obec Tvrdomestice
Lubomir Husty

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konstrukcie

Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive
nadzakladného tehlami na maltu vapennocementovu
0,8°2,10,2

2.4°1,8'0,45'2

Sucet

Murivo nosné (m3) z tvarnic hr. 250 mm P2-440 PDK, na MVC
a lepidio

3,0*3,2°0,25

-1,05%3,25%0,25

Sucet

Murivo vypliiové (m3) z tvarnic hr. 450 mm P2-350 PDK na
MvC

2,4*1,8"0,45"2

2,4*3,2°0,45-1,05%3,25%0,45

Sucet

Murive vypliiové (m3) z tvarnic hr. 250 mm P2-500 PD. na
MVC

3,0'3,2'0,25

-1,05°2,0*0,25

Suget

Preklad keramicky plochy sirky 115 mm, wéky 71 mm. dizky
1250 mm

Preklad keramicky plochy &irky 115 mm, vy$ky 71 mm. dizky
1500 mm

Obetdnovanie prekladov z IPE beténom tr. C 25/30
3,8*0,3*0,35*2

Valcované nosniky dodatoéne osadzované do pripravenych
otvorov bez zamurovania hlav €.24 a viac

Tyée ocelové prierezu IPE DN 300 mm, ozn. 11 373, podla EN
1SO S235JRG1

0.66*1.05 'Pfepoctitané koeficientom mnoZstva

Priecky z tvarnic hr. 150 mm P2-500 hladkych, na MVC a
lepidlo

3,0*3,25*2

-0,8*2,0*2

Suéet

Primurovka ostenia z tehal . nad 150 do 300 mm
0,45*1,8*12

Vodorovné konstrukcie

Betonovy podklad 400x300x100 mm, z bet. C 20/25, vratane
debnenia, oddebnenia a vystuze (pod ocel. nosniky)

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Omietka vapenna ostenia okenného alebo dverného Stukova,
vratane malby

0,85*1,8*12

(2,65%2+3,0)*0,3°2

(2,02+0,8)*0,3

Sucet

Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou zakladnou

Vnutorna omietka stien vapennocementova stukova (jemna).
hr. 5 mm

Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s
celoplognym prilepenim

0.921*2

3,0*3,2°6-(0,8*2,0"2+1,0°3,25*2)

2,4*1,8*2

2,4*3,25-1,0*3,25

Sucet

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou zakladnou

Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova silikatova, $krabana, hr
2 mm

Potiahnutie vonkajsich stien sklotextiinou mriezkou s
celoploénym prilepenim

2.4*1,8%2

2,4*3,25-1,0%3,25
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Projektant:
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28.10.2020

Ing. Jozef Katrak

Cena celkom [EUR]

23 984,592

11 289.682

4 634,160
823.680

247,520

842160

318,750

30.000

24,000

131.670

580,800

595,980
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108,000
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454,090

324 350

26,380
145.090

65,950



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

W Sucet 13,190
20 K 632477213 Samonivelizadna podl. hmota , vnatorné pouzitie, hr. 5 mm m2 95,320 12,000 1 143,840
21 K 642042111 Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu, plochy i 3.000 472 000 126.000
otvoru do 2,5 m2
22 M 5533198500 Zarubria ocelova CgU 80x197¢cm ks 3,000 26,000 78.000
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 497,142
23 K 941955003 Lesenie lahké pracovné pomocné s vySkou lesenove podlahy 5 38.400 5000 192.000
nad 1,90 do 2,50 m
o 3.4%1.0% 20,400
W 3,0*1,0%6 18,000
wW Sucet 38,400
24 K 952901111 Vyéistenie budov pri vyske podlazi do 4m m2 95,320 4,000 381,280
Blranie priecok z tehal palenych, plnych alebo dutych hr. do
25 K 962031132 150 mm, -0,19600t m2 8,000 2,000 16,000
w 3.0°3.2 9,600
w -0.8*20 -1.600
w Sucet 8,000
Blranie muriva nadzakladového z tehal palenych,
2 K 96a052E vapenopieskovych,cementovych na maltu, -1,90500t At B 40,000 105000
wW 3,0*3,00,3"2 5.400
27 K 968061115 Demontaz okien drevenych s ramom, 1 bm obvodu - 0,008t m 75,600 3,000 226.800
wW (2,4+1,8)°2*9 75,600
08 K 968061125 Vyvesenie dreveného dverneho kridla do suti plochy do 2 m2, - 3000 1.000 3000
-0,02400t
29 K 968071116 Demontaz dveri kovovych vchodovych, 1 bm obvodu - 0,005t m 11,200 4,000 44 800
W (2,4+3,2)*2 11,200
30 K 968072455 Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, m2 4,800 15.000 72.000
-0,07600t
wW 0,8*2,0*3 4,800
VybUranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300
31 K 971033641 mm. -1.87500t m3 0,567 42,000 23.814
wW 0921703 0.567
32 K 979081111 Qdvoz sutiny a vyburanych hmoét na skiadku do 1 km 1 14,452 10,000 144,520
33 K 979081121 korgvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalgi 1 t 419.108 1.000 419.108
W 14,452*29 'Prepocitané koeficientom mnozstva 419,108
34 K 979089012 zsotg;tgk za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ). ¢ 14.452 35 000 505.820
35 K HZSO1 Sekacie a buracie prace hod 30,000 12,000 360,000
o 91 Rampa 131,640
36 K 113108611 Rozoberanie zamkove] dlazby vietkych druhov v ploche do 20 s 1200 3000 3600
m2, -0,2600t
W 1,012 1,200
37 K 130201001 Odkop zeminy v horn. tr.3 rucne m3 0,240 36,000 8,640
wW 1,071,2'0,2 0,240
38 K 162201101 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 0,240 1,000 0.240
39 K 167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 rutne m3 0.240 8,000 1.920
40 K 631315611 yf;i:ma z betonu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do m3 0.300 111.000 33300
wW 1,0*1,5*0.2 0,300
41 K 8313191PC Priplatok za spadovanie m3 0,300 24,000 7,200
42 K 631351101 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie m2 0,300 9,000 2,700
wW 1,5%0,2 0,300
43 K 631351102 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach odstranenie m2 0.300 4 3.000 0.900
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych betdnov
ae) k Balataail 70 sieti KARI, priemer drotu 5/5 mm, velkost oka 100x100 mm m2 1.500 4,000 6000
45 K 631571003 Nasyp zo $trkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 0.180 48,000 8.640
w 1,011,2*0.15 0.180
Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu flexibiného .
46 K 771576109 rirazuvzdornsho m2 1,500 17.000 25,500
47 M 5878650PC Diazba keramicka exterierové , protiSmykova m2 1,650 20.000 33,000
wW 1,5*1,1 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 1,650
D 99 Presun hmot HSV 979.260
Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich
48 K 999281111 pla&tov vysky do 25 m t 32,642 30,000 979,260
o PSV Prace a dodavky PSV 12 694,910
D 764 Konstrukcie klampiarske 231,600
Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu,
49 K 764410750 vratane rohov r.&. 330 mm m 14,000 15,000 210.000
wW 2,07 14,000
50 K 764410850 Demonta? oplechovania parapetov ré od 100 do 330 mm,

-0.00135t m 21,600 1.000 21,600
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Popis

2,49
Presun hmot pre konétrukcie klampiarske v objektoch vysky
nad 6do 12m

Konstrukcie stolarske

Montaz okna plastového na PUR penu

(2,0+1,8)*2*7

Plastové okno Stvordielne 2000x 1800 mm, izolaéné trojsklo.
farba biela

Montaz dveri plastovych, vehodovych, 1 m obvodu dveri
(1,0+3,25)*2*2

Plastové dvere vchodové 1000x2000 mm, s
nadsvetlikom1000x 1300 mm, izolacné trojsklo, farba biela

Plastové dvere vnutorné 1000x2000 mm, §
nadsvetlikom1000x 1300 mm, izolaéné trojsklo, farba biela

Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového
poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania

Kovanie - 2x klucka, povrch nerez bruseny, 2x rozeta BB. FAB

Dvere vnutorné jednokridlove, vypin papierové vostina, povrch
CPL laminat M10, mechanicky odolné piné, sirka 600-900 mm

Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm, dizky
1600-2600 mm

Vndtorné parapetné dosky plastové komérkové, B=300mm
biela, mramor, buk, zlaty dub

2,07

MontaZ prahu dveri, jednokridiovych

Prah dubovy L=82 B=15 cm

Presun hmot pre konstrukcie stolérske v objektoch vysky nad
6do12m

Podlahy z dlazdic

Montas soklikov z obkladaiek do tmelu v. 80 mm
§.05+0,3+8,05+3,0+1,5+1,45+0,3"4+1,5+1,45+6,0-3.2
Montaz pedlah z dlazdic keramickych do tmelu
53,7+41,62+3,0"0,3°2

Dodévka keramicke] dlazby

40.1*0.08+97,12
100,328*1,1 'Pepotitané koeficientom mnozstva

Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 6m

Podlahy poviakove

Odstranenie povlakovych podiah z naélapnej plochy lepenych
s podlozkou, -0,00100t

53,7+41,62

Dokontovacie prace - natery

Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické farby sedej na
vzduchu schnuce dvojnasobne - 70um

Natery kov.stav.dopink konstr. syntetické na vzduchu schnuce
zakladny - 35pm

ocelové zarubne

4,8°0,25'3

Sucet

Dokon&ovacie prace - malby

Penetrovanie jednonascbné jemnozrnych podkladov vy$ky
do3.80m

m.¢. 103,104

53,7+41,62

(8,95+9,3+8,95+3,0+1,6+1,45+0,374+1,5+1 45+6,0)*3,25

Suget

Zakryvanie otvorov, podiah a zariadeni foliou v miestnostiach
alebo na schodisku

m&. 103,104

2,0°2,05*3+2,071,8*2

53,7+41,62+3,0°0,3"2

Sucet

Malby vapenné zéakladné dvojnasobné, ruéne nanasane na
jemnozrnny podklad vy&ky do 3.80m
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8 195,600
425,600
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1 100,000
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